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Product Information

L1971

00PL-HPI 01

Abmessungen in mm

Brennstellungen:

∅ A

58 max.

B

Technische Daten
HPI(-T) Plus HPI(-T) Plus-Lampen HPI(-T) Plus-Lampen

an HPL-Vorschaltgeräten an SON-Vorschaltgeräten
Typ Brenn- Fassung/ Farb- Lampen- Farb- Licht- Lampen- Farb- Licht-

spannung Sockel wiedergabe- leistung temperatur strom leistung temperatur strom
(V) index (Ra) (W) (K) (lm) (W) (K) (lm)

HPI Plus ellipsoid
HPI Plus 250 W BU 128 E40 69 256 4300 19.000 302 3800 25.500
HPI Plus 400 W 125 E40 69 390 4700 30.000 445 3800 35.000
HPI Plus 400 W BU 125 E40 69 400 4300 35.000 454 3800 42.500
HPI Plus 400 W BU-P 125 E40 69 400 4300 35.000 454 3800 42.500
HPI Plus 400 W BUS 125 E40 69 400 4300 35.000 454 3800 42.500
HPI Plus 400 W BUS-P 125 E40 69 400 4300 35.000 454 3800 42.500

HPI Plus röhrenförmig
HPI-T Plus 250 W 128 E40 65 245 4600 19.000 295 4000 23.000
HPI-T Plus 400 W 125 E40 65 390 4500 35.000 445 3900 38.000
HPI-T 1000 W 130 E40 65 985 4500 85.000 Nicht zutreffend
HPI-T 2000 W/220-240 V 130 E40 65 1960 4900 189.000 Nicht zutreffend
HPI-T 2000 W/380-415V 240 E40 65 1930 4300 183.000 Nicht zutreffend

Hinweise: BU: Nur vertikale Brennstellung, Sockel oben.
BUS: Vertikale Brennstellung und integriertes Zündgerät – ein externes Zündgerät ist nicht erforderlich.
-P: Eine spezielle Teflonbeschichtung als Splitterschutz, die Lampe ist für den Betrieb in offenen Leuchten geeignet.
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HPI Plus BU(-P)
HPI Plus BUS(-P)

HPI Plus 400W
HPI-T 1000W
HPI-T 2000W / 380-415V

HPI-T 2000W / 220-240V

HPI-T Plus 250W / 400W
Um die Farbunterschiede
zwischen den einzelnen
Lampen zu reduzieren,
empfehlen wir eine
Brennstellung von hori-
zontal ± 5°.

TECHNISCHE DATEN
HPI(-T) PLUS-LAMPEN

Typ A B C
max. max. max.

Sockel E40
HPI-T Plus 250W 29 158 257
HPI-T Plus 400W 40 172 286

Typ A B
max. max.

Sockel E40
HPI Plus 250W 091 226
HPI Plus 400W 122 284

Typ A B C
max. max. max.

Sockel E40
HPI-T 1000 W 80 240 382

Typ A B C
max. max. max.

Sockel E40
HPI-T2000W/220-240V 089 290 430
HPI-T2000W/380-415V 135 260 430


